
Instala ii de aer condi ionatţ ţ tip casetă 3.5÷11kW

ErP Full DC Inverter

Date tehnice

Info importator Romania:
Skytek Trading SRL

www.skytek-aerconditionat.ro
email:office@skytek-aerconditionat.ro

Tel: 021.205.57.00

SkyTek - marca inregistrata UE.
Produsele SkyTek sunt fabricate OEM de catre GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd.
conform prescriptiilor tehnice detinator brand si normelor UE.
Destinatia produselor: “light commercial air conditioners”.

Solu ia optim pentru climatizarea
spa iilor comerciale
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Rezistenta anti-inghet unit.ext

- Consum redus de energie electric clasa A++ datorit tehnologiei DC Inverter;
compresor DC Inverter GMMC ( i motoare de ventilator DC
- Domeniul de func ionare: - n regim r cire -15°C ÷ + 50°C temperatur exterioar

- n regim inc lzire -20°C ÷ + 24°C temperatur exterioar
- Agent frigorific ecologic R32

- Distan e mari permise ale traseului frigorific (lungime i diferen de nivel);
- 3, STC05

STC03, ” ” 840x840mm pentru STC07, STC11
pentru instalarea in plafoane <= 0 mm

- Carcasa unit tii exterioare tratat anti-coroziv; schimbatoare de caldura GoldenFin

- Auto-restart (repornire automat dupa ); Auto-diagnosticare defecte
- Telecomand infrarosu :

- Accesoriz ri op ionale: aport de aer proasp t si ort comanda ventilator extern, port alarma optic /sonor
Port

ă ă
Toshiba) ş cu control liniar al frecvenței
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- Optimizarea funcțion

ţ ş ţă
Pompa evacuare condens inclusa h<0.75m (h<0,5m - STC0 )

- Unitate interioara compacta pentru plafoane casetate 600x600 mm ( STC05) și model slim
26

ă ă cu transfer termic eficient
- R cirea controlat DX (cu freon) a placii electronice

ă întreruperea aliment
ă cu funcția FollowMe pentru asigurarea temperaturii in zona de amplasare a acesteia. Opțional comand

ă ţ ă p ă ă,
comanda ON/OFF de la distanta, Wi-Fi port

(accesorizat pt. a deservi camere tip SERVER)

ării la temperaturi exterioare extreme și controlul de precizie a temperaturii în incintă obținută prin echiparea
standard cu valvă de expansiune electronică și rezistență electrică autoreglabilă de-frost pe bateria unitătii exterioare

ă ă de la unitatea exterioara asigură stabilitatea și eficiența funcționării instalației la
temperaturi exterioare extreme pe timpul verii

ării electrice
ă de

perete cu fir cu programarea săptamânală a funcționării

- Refulare aer circular datorită ă fantelor de distribuţie
- Refulare aer optional catre incinta invecinată prin sistem tubulatură-grilă-anulare fantă (pt.STC07-11)

(pt.STC07-11)

STC07, STC11


